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Brandveiligheid en functiebehoud door:

Ir. Dr. N.P.M. Scholten 

coördinator bouwregelgeving

van TNO bouw in Delft



Even voorstellen...
ICT & Quality Manager

Sinds 5 jaar heeft PM Komponenten B.V. haar eigen 

ICT & kwaliteitsmanager. Het takenpakket van Michiel

Hageman bevat o.a. kwaliteitsbeheersing aan de hand

van het kwaliteitshandboek, ISO certificering en proce-

dures, netwerkbeheer en software- en hardware beheer. 

Internationaal is Michiel projectleider voor de implemen-

tatie van de bedrijfssoftware van Navision Attain.
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Kwaliteitsmanagement

Wij doen er veel aan om van u een tevre-

den klant te maken. U stelt immers steeds

hogere eisen aan ons. Terecht. Naast het

kunnen inkopen tegen een scherpe prijs,

zijn een hoge productkwaliteit en lever-

betrouwbaarheid van levensbelang voor

het voortbestaan van uw onderneming.

We zijn eerlijk genoeg om toe te geven dat

we iedere dag ons best moeten doen om u

en andere klanten tevreden te houden.

Maar dat beschouwt iedere medewerker

van PM Komponenten tevens als een van-

zelfsprekendheid. Zonder tevreden klanten

- u - hebben we immers geen bestaans-

recht. 

Gelukkig beschikken we over de juiste

middelen om die klanttevredenheid te

bewaken. We maken gebruik van moderne

software om uw gegevens te registreren

en uw historie bij te houden. Hierdoor

weten we welke behoeften u hebt en

welke afspraken we met u hebben

gemaakt. Dat zorgt er dan weer voor dat

we - uiteindelijk -  de juiste producten op

het juiste moment bij u afleveren. 

Om de bewaking van uw tevredenheid

verder te optimaliseren zullen wij af en toe

een beroep op u doen om enkele vragen te

beantwoorden. We hopen dat u hiervoor

begrip hebt. Daarnaast verzoeken wij u

met ons contact op te nemen als u - om

welke reden dan ook - niet tevreden bent.

Belt u dan met uw vaste contactpersoon,

of neem contact op met Michiel Hageman.

Met de LZ 60 S en LZ 60 P introduceert RK Rose+Krieger

twee volledig nieuwe elektro cilinders. 

De montage- en aansluitmogelijkheden van de beide cilinders

zijn compatible met de huidige generatie pneumatische en

hydraulische cilinders. Bestaande installaties kunnen daardoor

eenvoudig omgebouwd worden naar een economischere situatie

met elektrische aandrijving. De LZ 60 S is een staafvormige 

aandrijving en bij de LZ 60 P  is de motor parallel aan de cilinder

gemonteerd. Door de compacte vorm van de LZ 60 P is deze aan-

drijving bijzonder geschikt voor installaties met beperkte ruimte.

Elektro cilinder LZ 60

Van de directie
PM Komponenten B.V. levert meer dan een lege kast.

Naast ons uitgebreide programma standaard behuizingen

van het fabrikaat Rose en Bopla leveren wij al vele jaren

bewerkte kasten voorzien van klemmen en wartels. We

kunnen echter veel meer voor u als klant betekenen. Naast

ons assortiment op het gebied van ATEX gecertificeerde

kasten leveren wij sinds een jaar ook een uitgebreid pro-

gramma E30 en E60 behuizingen, welke bij brand of hoge

temperatuur 30 of 60 minuten functiebehoud garanderen.

Verder kunt u van onze expertise gebruik

maken bij de keuze van een behuizing voor

uw product. Het komt maar al te vaak voor

dat de kast als sluitpost gezien wordt, 

terwijl de kast vaak van zeer groot belang is

op het gebied van technische aspecten en

vormgeving. Sinds begin dit jaar kunnen wij

door samenwerking binnen het Phoenix

Mecano concern ook op uw wens compleet

samengestelde eindproducten afleveren. De

samenwerking vindt plaats met Rose en

Bopla voor behuizingen, Kundisch op het

gebied van folietoetsenborden en Phoenix

Mecano Digital op het gebied van print-

plaatontwerp en de toepassing van elektro-

nische componenten. Gezamenlijk zijn wij in

staat onder het kopje systeemtechniek uw

product van A tot Z te produceren. PM Komponenten B.V.

ontpopt zich dus meer en meer als leverancier van tailor-

made producten.

Ger Hartman 
(aandrijfsystemen)

Kees van der Zaal 
(behuizingen)

U bent, naar alle waarschijnlijkheid,

een tevreden afnemer van onze pro-

ducten. Niet? Het lijkt een open deur,

maar… weten wij dat ook van u? Als

u deze vraag met nee beantwoordt,

dan hebt u ons wellicht niet in de

gelegenheid gesteld uw ontevreden-

heid om te buigen in tevredenheid. 

RK ROSE+
KR I EGER

Michiel Hageman



Een gesprek met:

Dr. Ir. N.P.M. Scholten coördinator bouwregelgeving van TNO Bouw

“Ook bedrijfseconomische motieven spelen een rol”

worden (indirect) eisen gesteld aan het gedurende

zekere tijd intact blijven (functiebehoud) van de

stroomvoorziening als geheel ten tijde van een

brand. Los van het Bouwbesluit 2003 en de bouwver-

ordening kunnen er tal van andere redenen zijn

waarom stroomvoorzieningen moeten blijven werken,

bijvoorbeeld als de veiligheid van werknemers in het

geding is (op grond van de Arbeidsomstandig-

hedenwet) of de gezondheid van mensen in een 

ziekenhuis, om maar enige voorbeelden te noemen. 

Ook bedrijfseconomische motieven kunnen de reden

zijn om bepaalde elementaire voorzieningen in de

lucht te willen houden in geval van brand. Dit laatste

is een keuze van het bedrijfsmanagement.

Keuring van functiebehoud installaties

Bij het realiseren van een bouwwerk zal in het kader

van een aanvraag bouwvergunning de aanvrager

moeten aantonen dat aan de publiekrechtelijke eisen

is voldaan. De gemeente, mogelijk gedelegeerd aan

de brandweer of een terzake deskundige derde partij,

zullen er op toezien dat aan de wettelijke eisen is 

voldaan. Uit de overgelegde gegevens (bouwplan

met bijbehorende testrapporten, certificaten, 

productspecificaties, etc.) moet blijken dat het bouw-

plan zal voldoen. De gemeente kan vervolgens op de

bouwplaats vaststellen of conform de vergunning

wordt gebouwd. 

Bij de gereedmelding van het gebouw kan nog een

laatste controle plaatsvinden. Uiteraard kan ook

langs privaatrechtelijke weg controle worden uitge-

oefend of er volgens specificatie is geleverd. Het

hangt af van overeenkomsten tussen partijen hoe

dat toezicht wordt uitgevoerd. Gaat het om een

bestaand gebouw dan is primair de eigenaar er voor

verantwoordelijk dat de vereiste prestatie ook daad-

werkelijk blijvend wordt geleverd. Daartoe kunnen

regelmatig controles worden uitgevoerd, al dan niet

door een gecertificeerde derde partij. Gemeenten

kunnen daar weer toezicht op uitoefenen als het

gaat om de situaties waar publiekrechtelijke eisen

gelden.

TNO Centrum voor brandveiligheid

TNO Bouw beschikt over unieke faciliteiten om door

middel van full scale testen de werking van bekabe-

lingssystemen onder brandomstandigheden te

beproeven. Het laboratorium van het Centrum voor

brandveiligheid beschikt over een Europese erken-

ning om als Notified Body te mogen functioneren

(Notificatienummer 1234) en daarmee rapporten te

verstrekken die Europees moeten worden geaccep-

teerd. 

>> lees verder op pagina 6

Het waarom van functiebehoud, de regels en het

er mee omgaan

Het belang van functiebehoud

Je hoopt dat het je nooit overkomt, maar een onver-

wachte gebeurtenis kan leiden tot ongelukken en veel

schade. Als daarbij de veiligheid van mensen in het

geding is, zal de overheid via regelgeving proberen regu-

lerend op te treden. Wanneer het gaat om bedrijfsschade

is het primair het bedrijfsleven zelf dat zal moeten afwegen

die schade te beperken. Dat heeft alles te maken met

bedrijfsrisico’s en de verzekeringswereld die daarin ook

een woordje meespreekt. Door te zorgen dat essentiële

systemen die bijdragen aan veiligheid tijdens een brand

nog een zekere tijd blijven functioneren, kunnen de risico’s

worden teruggedrongen.

Functiebehoud bij brand en de regels

De publiekrechtelijke voorschriften omtrent het bouwen

zijn terug te vinden in voornamelijk het Bouwbesluit

2003 en de gemeentelijke bouwverordening.

Het Bouwbesluit 2003 kent voorschriften met betrekking

tot de voorziening voor elektriciteit en de voorziening

voor noodstroom. Vastgelegd is in afdeling 2.7 van het

Bouwbesluit wanneer zo’n voorziening nodig is en hoe

lang die minimaal moet kunnen blijven functioneren bij

brand. Dat geldt bijvoorbeeld voor noodverlichting en de

brandweerlift. Daarnaast kunnen nog tal van andere

installaties worden toegepast die in geval van brand een

zekere tijd moeten blijven functioneren, zoals een 

rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA), een brandmeld-

installatie, de veiligheids- en gezondheidssignalering en

een ontruimingsalarmeringsinstallatie. Voor tunnels gaat

het daarnaast bijvoorbeeld om het specifieke ventilatie-

systeem die in geval van brand leidt tot een gecontro-

leerde ontruiming en een gecontroleerde beheersbaar-

heid van een brand. Ook voor dergelijke systemen 
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“Door te zorgen dat essentiële

systemen blijven werken, worden

risico's teruggedrongen”

In het centrum voor brandveiligheid van TNO in Rijswijk
wordt getest op functiebehoud volgens de criteria van de
DIN 4102 deel 12.

Veiligheid...
daar mag u op rekenen!
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Doordacht tot het laatste detail Megamat 2
De nieuwe Megamat 2 heeft een in het oog springend design. 

Met de bewezen kwaliteitstechnologie van de Megamat 1 en een

aantal innovatieve extra’s. Door het moderne en vooral ‘egale’

ontwerp wordt de reiniging vereenvoudigd, wat deze aandrijving

uitermate geschikt maakt voor de zorgsector.

Het Draka testrapport

In opdracht van Kabelbedrijven Draka

Nederland bv heeft het Centrum voor brand-

veiligheid van TNO Bouw verschillende

kabeldraagsystemen van diverse fabrikanten

volgens DIN 4102, deel 12 onderzocht waar-

onder ROSE klemmenkasten. Daarbij is een

brand gesimuleerd en is er nagegaan hoe-

lang de kabelsystemen hun normale functie

onder brandomstandigheden blijven vervul-

len. Van het onderzoek is verslag gedaan in

rapport 2004-CVB-R0091 van maart 2004.

ROSE functiebehoud behuizingen

Al tientallen jaren levert ROSE behuizingen

voor veiligheidsinstallaties voor bijvoorbeeld

explosiegevaarlijke ruimtes. Sinds enkele

jaren zijn daar de behuizingen met functie-

behoud bijgekomen. In die behuizingen

worden op brandveilige wijze verbindingen

in stroomketens beschermd tegen brand.

E30, E60 of E90

Systemen die zijn bedoeld voor het blijvend

functioneren bij brand kunnen worden inge-

deeld in drie klassen, zijnde 30 minuten

bestand tegen brand, 60 minuten of 90 minu-

ten. Deze classificatie is vastgelegd in DIN

4102, deel 12. Afhankelijk van de mate van

bescherming die nodig is, moet het daarop

toegesneden systeem worden toegepast. Voor

brand- en rookvrije vluchtroutes in 

normale gebouwen volstaat in de regel het

systeem E30. Wanneer echter de brandweer

via een binnenaanval een brand onder contro-

le moet houden, zal veelal op de aanvalsroute

voor de brandweer een E60 systeem nodig

zijn. Naarmate de systemen langer moeten

kunnen blijven functioneren, worden de eisen,

waaraan moet zijn voldaan, zwaarder.

De rol van TNO in dit geheel

Brandveiligheid is zowel binnen als buiten

gebouwen en bouwwerken een belangrijk

onderwerp, zowel vanwege vlucht- en toe-

gangsmogelijkheden als vanwege het

beheersen van een brand om het gevaar van

instorten van een bouwwerk of het uitbrei-

den van een brand naar belendingen te

voorkomen. Het Centrum voor Brand-

veiligheid (CvB) en de afdeling Bouwproces-

innovatie van TNO hebben expertise en erva-

ring op de volgende gebieden: 

• toetsen van ontwerpen en aantonen 

van gelijkwaardigheid aan de

(bouw)regelgeving, 

• het bepalen van mogelijke brandscenario’s

die kunnen optreden, 

• het berekenen van warmte- en rookver-

spreiding, 

• het berekenen van de evacuatietijd, 

• het berekenen van de brandbelasting op

en de weerstand van de constructie. 

Bovendien kunnen in het laboratorium

brandproeven worden uitgevoerd op con-

structiedelen, materialen en systemen, zoals

elektriciteitssystemen. Tevens worden advie-

zen uitgebracht over mogelijke maatregelen

om de brandveiligheid te verbeteren. Met

dit scala aan expertises bestrijken wij het

gehele brand- en bouwproces, inclusief de

borging van de kwaliteit tijdens de exploita-

tiefase. Met een aantal Europese partners

worden belangrijke kennisontwikkelingen

gedaan op het gebied van tunnelbranden.

Via de internationale contacten kan steeds

van de beste kennis op het juiste moment

gebruik worden gemaakt.

QR  Quick Release
Optioneel kan de Megamat 2 uitgerust worden met een zgn.

Quick Release module om de aandrijving mechanisch te ont-

grendelen van het aangedreven apparaat. Deze onbeperkt te

gebruiken module vergroot de inbouwmaat met ca. 46 mm en

heeft verder geen invloed op de werking van de aandrijving.

Met het gebruik van de ElekTexTM Sensor

worden de risico’s voor de gebruiker tot

een minimum gereduceerd. De ElekTexTM

bestaat uit een multi-layer van geweven

sensormatjes. Door het aansluiten van een

spanning op de bovenste layer en het

meten van de spanning in de onderste layer

kan er bepaald worden of er een druk op

de sensormatjes staat en tevens waar de

druk plaatsvindt. De ElekTexTM kan voor

controle, veiligheid of bewaking gebruikt

worden. De dunne, flexibele matjes kunnen

eenvoudig aangebracht worden in een kus-

sen of stoelzitting. Met name in de thuis-

zorg kan met behulp van de sensor, op

afstand, ‘gekeken’ worden of een patiënt

zijn of haar bed verlaten heeft. De bedie-

ning van een elektrisch verstelbaar bed of

stoel kan beperkt worden als er in het betref-

fende meubel geen (volwassen) persoon

aanwezig is. Voor een optimaal comfort zijn

de matjes wasbaar en volledig luchtdoor-

latend.

Veel besproken thema in de gezondheidszorg en in de particuliere sfeer is het

risico van beklemming of beknelling door elektrisch aangedreven meubels. Het

belangrijkste onderwerp bij dergelijke discussies is meestal de aansprakelijkheid,

en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen, bij een calamiteit. 

Voor elektrisch verstelbare meubels

ElekTexTM Fabric Sensor

Nieuwe telg en inbouwuitvoering

Bovista

De nieuwste Bovista Compact 2 heeft de afmetin-

gen 120 x 80 mm. Afhankelijk van de warmte ont-

wikkeling van de ingebouwde componenten kan

er gekozen worden voor een uitvoering met of

zonder ventilatiesleuven tussen het bodemdeel.

Het deksel kent 5 varianten en is leverbaar in de

kleuren lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, en

wit, overeenkomstig RAL 9010. Voor de Bovista

Compact en de Bovista Control is een inbouwver-

sie ontwikkeld. In combinatie met een verzinkte

plaatstalen inbouwbak en een frontraam met

poedercoating kunnen de deksels van beide uit-

voeringen direct in de wand of op een paneel

gebouwd worden.

>> vervolg van pagina 5
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Nieuwe documentatie
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Voor de verkoop en distributie van elektronica behuizingen

heeft PM Komponenten twee handelspartners geselec-

teerd. Beide bedrijven opereren naast elkaar, op geheel

eigen wijze, in de Nederlandse markt. BOPLA en ROSE

beschikken over een uitgebreid pakket elektronica 

behuizingen voor industriële en consumententoepassingen. 

Of kijk op: www.pmkomponenten.nl

Handelspartners voor

elektronica behuizingen Schakelkasten
met ATEX-keur

Elincom electronics, 

Capelle aan den IJssel

Tel.: (010) 264 02 70

E-mail: info@elincom.nl

Handels Onderneming Diepenveen,

Goor

Tel.: (0547) 28 40 90

E-mail: info@hod-electronics.nl

Schakelkasten van ROSE nu ook

met ATEX-keur leverbaar. Na de

ATEX-certificering van het com-

plete programma EX-klemmen-

kasten zijn nu ook de EX-schakel-

kasten gecertificeerd.

Glasvezelversterkte polyester

behuizingen met een toevoeging

van grafiet voor toepassing in 

stof- en gasexplosiegevaarlijke

omgevingen.
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